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A - TEXTOVA CAST

Zadani objednatele pro zpracovani architektonické studie:

Zamér: - rozsifeni obCanské vybavenosti obce o 10 jednotek pro seniory

Cilova skupina: seniofiz obce Moravsky Pisek, ktefi jsou dostate¢né samostatni, aby se sami, (nebo s pomoci
vlastni rodiny nebo pecovatelskych sluzeb), dokazali o sebe postarat a sou¢asné z riznych divodu jim nevyhovuje
/nebo uZ sami nemohou bydlet ve vlastnim domé nebo byté. Cilovou skupinou mohou byt ale i jiné skupiny osob
dle aktudlnich potfeb obce, které by svym zplsobem Zivota, chovanim ani vnéjsimi aktivitami, nebyly v konfliktu
se zakladnim posldnim domu pro seniory.

Pozadavky bytovou jednotku:

Ubytovaci jednotka s kuchyriskym koutem (cca36m2 podlahové plochy), socialnim zafizenim, predsin-
kou a uloZnymi prostory. Mimo vestavénou kuchynskou linku a zafizovaci predméty se predpoklada
vlastni ndbytek seniort. Socidlni zafizeni je dimenzovano pro pohyb osob s choditky, s prostorem pro
vypomoc pfi provadéni hygieny (sprchovy kout zabudovany do podlahy s manipulaénim prostorem pro
obsluhu) prostor pro pracku popf. susicku. Balkon nebo terasa u ubytovaci jednotky

V kuchyriském kouté se predpoklada vlastni pfiprava stravy, pop kombinovand s dochazkou za stravou
nebo s dovozem stravy. Obdobné svépomoci, s pomoci nebo na objedndvku je feSeno dklid, prani
pradla a dalsi potfebné sluzby. Nepocitd se se zvlastnimi mistnosti pro provozovani téchto sluzeb.

Pozadavky na spoleéné prostory:

Osobnonakladni vytah s (vyjimeénou) moznosti transportu liizka/na lazku.

V ramci spolecnych prostor spolecnd mistnost, nebo spole¢enska mistnost nebo , klub senior”, kde by
mobhla byt TV, knihovnicka, mala kuchyriska linka, lednic¢ka. Mohou zde byt akce, mistnost je u vstupu,
opticky spojena s vestibulem budovy. Pred mistnosti spole¢na venkovni terasa se stinénim proti slunci.
U mistnosti socidIni zafizeni bezbariérové.

Obytna stfecha s provoznim zazemim (pfistupnost i vytahem a schodistém, s WC), se zastinénim, ale-
spori na Casti zelena stfecha

Technické pozadavky:

Budova v pasivnim standardu
VyuZiti stfechy pro fotovoltaiku
Samostatné méreni spotieby vody a energie v ubytovacich jednotkdch

Pozadavky na venkovni prostory (nelze hradit z dotace) :

Doprava v klidu
Prostory verejné zelené parkového charakteru
Nutné Upravy chodnikii, zelené, mobiliaf, vyvolané investice

Financovani

z programu program Dostupné bydleni, predpoklad vyzvy 2. Etvrtleti 2024 tj. nejpozdéji 31.12.2024
(v minulosti dochézelo u nékterych vyzev k znaénym ¢asovym posuntim) o kombinaci 35 % dotace +
55 % zvyhodnény uvér. FVE, zelena stiecha, jakékoliv dalsi energeticka opatieni jsou zplisobilymi
vydaji.
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1. Identifikacni udaje stavby, stavebnika a zpracovatele

Nazev stavby

— Dum pro seniory v Moravském Pisku

Misto hl.stavby — centrum obce Moravsky Pisek, ul Nddrazni, pfistavba k budové zdravotniho

Predmét studie

Stavebnik

Projektant

strediska, 69685 Moravsky Pisek parcelni ¢islo 1274, k.4 Moravsky Pisek
—tfipodlaZni stavba 10 ubytovacich jednotek pro seniory s obytnou stfechou,
nejedna se o dim s pecovatelskou sluzbou

— Obec Moravsky Pisek, IC 00285137, Velkomoravskd 1, 69685 Moravsky
Pisek

GP — Ing. arch. Ivo Ondratka, I€ 41023919, Vevefi 160/51 , 602 00 Brno,
autorizovany architekt - obor poz. stavby, uzem. planovani, ¢. opravnéni
03522

- ing. Ales Jelinek — autorizovany inZenyr, obor statika a dynamika staveb, ¢islo
autorizace 0600043

- ing. Zuzana Dorazilovd — autorizovany inZenyr, obor pozdrni bezpecnost
staveb, Cislo autorizace 1004117

- lvan Drdpal - autorizovany technik pro techniku prostiedi staveb, Cislo
autorizace 1001946, energeticky specialista

- ing. Zbynék HoleSovsky - autorizovany technik pro techniku prostiedi
staveb. Specializace zdravotné technické a vodohospodarské stavby, Cislo
autorizace 1001945

- ing. Ivo Ondrovcik, autorizovany inZenyr, obor technika prostfedi staveb,
vytapéni a vzduchotechnika, Cislo autorizace 1006602

- Ing. Petr Hanacek — technika prostredi staveb, specializace elektrotechnicka
zarizeni, Cislo autorizace 1302222

- Ing. Katefina Gajdo3ov4, krajindiska architektura (A3) Cislo autorizace 05085
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2. Popis Uzemi a situovani stavby V posledni dobé doSlo k prestavbé tohoto prostoru do zpevnéné plochy neuzavieného namésti a
navazujiciho parkovisté a demolici historického staveni $kolni druZiny a pfistavby pavilonu Skoly
Charakteristika tzemi s jidelnou a odbornymi uebnami.

Budova domu pro seniory je navrZena v novém centru obce. Dfive se zde nachdzela panska hospodar-
ska stavebni — stodoly, sypky, které blokovym zplisobem lemovaly historické polni cesty.
Ortofoto zr. 1938:

Ortofoto z r. 2022:

Po Il svétové vélce doslo k zasadni zméné vlastnickych vztahl, hospodéiské budovy prestaly byt uzi-

vény a pozdéji byly vétinou zbourany a na jejich mist& se za¢aly stavét nové vétsinou solitérni objekty Dlouhodobym cilem je postupna dostavba inspirovana plivodnim blokovym uspofddénim zastavby
obc¢anské vybavenosti. svymezenim dostatecnych a jasné strukturovanych a vzdjemné propojenych ploch verejného
Ortofoto z r. 19997: prostranstvi. Rizné typy zelen&, dostate¢né plochy pro dopravu v klidu i pro postupnou dostavbu

centra, pouli¢ni mobilia¥, relaxacni prvky pro vSechny vékové vrstvy. Novy objekt domu pro seniory je
navrien jako polosoliterni, navdzan na solitér zdravotniho stfediska a v hmotové protivaze vici
pristavbé Skoly.
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Soulad s izemné-planovaci dokumentaci
Soucasny Uzemni plan obce byl aktualizovdn Zménou €. 3 r. 2023 fy Ing. arch Jifi Ludik, autorizovany
architekt, Dolnoveskd 87, 763 16 Frystak a v této podobé je platny od 1.4.2023.

NavrZeny objekt Domu pro seniory je situovdn v ploSe O ob¢anské vybaveni v hmotové a potencidlné i
provozni vazbé na stévajici zdravotni st¥edisko vedle Domu sluZeb (diim sluZeb velde komer&nich ploch
(obchodil) obsahuje i 10 ubytovacich jednotek). Dim pro seniory rozsifuje sortiment poskytovanych
socialnich sluZeb a umoZiiuje ubytovéni senioriim, ktefi jsou schopni se samostatné obslouZit (nebo
s ¢astetnou dopomoci rodiny nebo pecovatelskych sluzeb) ale jiz z rGznych ddvodd nemohou sami
bydlet ve svém domé ¢i byté. Pfes tuto samostatnost ubytovanych provozovatel (obec) musi zajistit
adekvdtni Uroveii socidlni komunikace s ubytovanymi seniory. Svou funkéni naplini se objekt fadi mezi
obc¢anskou vybavenost v majetku a provozovéni obce.

S hledem na stisnénost prostoru misto zahrady dim vyuZiva obytnou stfechu, pro zajidténi pfistupu a
kvality vyuZiti pro seniory je stfecha mimo schodisté propojena vytahem a vybavena socidlnim
zafizenim nutnymi technickymi prostory pro fotovoltaiku a tepelné ¢erpadlo, Z hlediska prostorového
uspofadani je dim tfipodlazni s obytnou stfechou, na které se nachdzi jen pfistupové komunikaéné
technické jadro. Stdvajici dominantni budovy ob¢anské vybavenosti (obecni Gfad, skola) maji pomérné
velké vysky podlaZi 3-4m, fimsy v uli¢ni ¢afe 7,6m, 9,1m aZ 12,2m a hiebeny stiech ve vysce 12,6 - 13,6
m. DUm pro seniory ma fimsu ve vysce 10,5 m a fimsu technického a komunika¢niho bloku ve vy3ce
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13,6 m. Dim svym objemem odpovidd skutetné vy3ce a hmotdm ostatnich dominantnich objektd
v plode O, které ma svym situovanim vyvazovat a podporovat vytvaieni plochy ndmésti. Dam splfiuje
funkéni a prostorové pozadavky regulativi Gzemniho planu.

Prazkumy a rozbory
Pro dalsi stupné projektové dokumentace bude nutné provést geodetické zaméreni terénu, hydroge-
ologicky prizkum a méfeni radonu. Déle stavebné technické posouzeni, popfipadé stavebné technicky

prazkum sousedniho objektu zdravotniho stfediska s ohledem na dFivé&jsi statické poruchy a Upravy a
planované vybourani oken a umisténi ¢asti fotovoltaiky na stfechu.

Vécné a ¢asoveé vazby
Pro vystavbu domu je nutné realizovat vyvolané stavebni Gpravy v budové zdravotniho stfediska - pre-
devsim presun oken na boéni fasady.

3. Popis stavby

Zakladni charakteristika stavby a jeji parametry, kalkulace nakladu
Jednd se o novostavbu 10 jednotek pro seniory o vyméfe cca 36 m?, obytné plose 24 m?. Kazda jed-
notka je uréena pro 1 osobu. Dim je tfipodlazni s obytnou stiechou, zpfistupnénou komunikaénim
jadrem a osobondkladnim vytahem.

Kalkulace nakladu dle obestavéného prostoru (OP) a jednotlivych stavebnich objektt dle cenovych
ukazatelu RTS 2023

SO 01 - Novostavba domu pro seniory

Vypocet objemu obestavéného prostoru sirka(m) | hloubka(m) vy$ka(m) | Celkem (m3)
1NP v¢. zaloZeni 17,7 13,4 4,2 996,156
2-3NP 19,85 13,4 6,6 259,39
stiecha 13,2 7,2 33 91,74
terasy vC zaloZeni 19,3 4 2,2 75
Celkem 1422,286
cena/m? dle stav ukazatel RTS 2023, navy3enych 14300 K&/m?
[50 01 Celkem 20338690
SO 02 - Pfipojka splaskové kanalizace

Délka vedeni m K¢/m’ celkem (K¢)

10 8000 80 000

SO 03 - Venkovni de$tova kanalizace, retenéni nadrz pro zévlahu zelené stiechy, viak

Soubor ks Ké/ks celkem (K¢)
1 300000 300 000

SO 04 - Pripojka vodovodu
Délka vedeni v¢. protlaku m Ké/m’ celkem (K¢)
15 6000 90 000
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SO 05 - Pfipojka NN (neni souéasti projektu bude pofizena EgD)
Soubor ks K¢/ks celkem (K¢)
1 150000 150 000

SO 06 — Pripojka slaboproudu, prelozka stavajiciho slaboproudu do zdrav. stfediska
Délka vedeni m K¢/m’ celkem (K¢)
25 3000 75 000

SO 07 - pi'elozka stavajiciho vefejného osvétleni

Délka vedeni, (cena v¢ stozaru) m K¢/m’ celkem (K¢)
35 4000 140 000

SO 08 - Venkovni upravy (pielozky a pfespaddovani chodniku, uprava verejné zelené)
Plocha tpravy m Ké/m’ celkem (K¢)
200 3000 600 000

SO 09 - Vyvolané stavebni tpravy zdravotniho stfediska
Soubor ks Ké/ks celkem (K¢)
1 700000 700 000

SO 10 — Parkovisté

Plocha tpravy v¢ prelozek m Ké/m” celkem (K¢)

220 3300 726 000
[ CELKEM S0 01-10 23199 690 | Ke
VRN (vedlejsi rozpoctové néklady) 695991 K¢
rezerva 5% 1194784 K¢
mezisoucet 26 756 680 K¢
DPH 15% 4013502 K¢
CELKEM STAVBA V€. DPH 30770183 | K¢

Ocenéni staveb podle G¢elovych mérnych jednotek je nejjednodussim zpisobem stanoveni predpo-
klddanych cen staveb a slouZi zejména k prvnimu propoctu ceny stavebnich praci. ProtoZe se odviji
od staveb realizovanych v minulosti a slu€uje ceny riznorodych (zejména co do standardu) staveb-
nich objektd je nezbytné k této cené pfistupovat pouze jako k informativnimu materialu, jehoZ pfes-
nost je odvozena od minima Gdaju o konkrétni stavbé (vétsinou jde o propocty ke studiim nebo k
ekonomickym prognézam).

Odchylka skute&né budouci ceny od propoctu podle cenovych ukazatelti mGZe u konkrétnich staveb
dosahovat aZz 25%, a to podle technické a technologické narocnosti realizace konkrétni stavby a podle
standardu pfipadné nadstandardu jejiho vybaveni. BéZnd odchylka se kterou je nutno kalkulovat je
+15%.
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Dle spole¢nosti RTS, a.s. vychazi jednotkova cena na m3 OP 10 400 -11 800. S ohledem na vy33i tech-
nologickou naro¢nost, pasivni standard a FWE byla kalkulovéna cena 14 300 k¢/m?. Korekce byla
provedena i s ohledem na minulé kalkulace, kdy vysoutéZzena ceny byvala vzdy vyssi nez od-
had dle téchto standardd.

Kalkulace nakladu dle uZitné podlahové plochy
PUDORYS 1.NP

spol mist 48,35 m?
WC 3,26 m?
ubyt. jedn.01 36,1 m?
ubyt. jedn.02 36,1 m?
PUDORYS 2.NP
ubyt. jedn.02 36,1 m?
ubyt. jedn.03 36,1 m?
ubyt. jedn.04 36,1 m?
ubyt. jedn.05 36,1 m?
ubyt. jedn.06 36,1 m?
PUDORYS 3.NP
ubyt. jedn.07 36,1 m?
ubyt. jedn.08 36,1 m?
ubyt. jedn.09 36,1 m?
ubyt. jedn.10 36,1 m?
CELKEM 448,71 m?
CENA /m2 UZITKOVE PLOCHY 110000 K¢&/m?
cena cell v¢ DPH 49 358 100 K¢

Jednotkova cena m? uzitkové plochy bytd v novostavbach bytovych domi je plo$né sledovana jen v re-
gionech se statisticky vyhodnotitelnym objemem vystavby (Praha, Brno). V Praze se v r. 2023 pohybo-
vala v Grovni 140-150 tis. K&/m?, v Brné cca 130 tis. K&/m?, pribéh ustéleny. Pro Ggely vystavby v regi-
onu byla cena snizena na 110 tis. K&/m?. (i s ohledem na pfedpokladany spie minimalIni rozsah nakladl
dalsich objekth).

Skute¢nd cena domu zavisi na kone¢ném objemu praci ovlivniteIném stanovisky dotéenych orgdnud a
organizaci statni spravy i stanovisky majitell a provozovateld siti technické a dopravni infrastruktury,
jakoz i skuteénym stavem budovy zdravotniho stiediska a vysledky hydrogeologického prizkumu a
mély by se pohybovat v Urovni mezi obéma cenovymi kalkulacemi.

Urbanistické a architektonické reseni

Budova je koncipovana jako ¢astecné uzavieni nové plochy namésti a jako hmotovd protivdha pfi-
stavby Skoly. Navazuje na solitérni objekt zdravotniho stfediska je okny, terasami a balkony oriento-
vana na jihovychodni stranu, do namésti - smérem ke Skole. Kazda jednotka mad terasu nebo vétsi bal-
kon , &aste€né chranény proti vnéjsim pohlediim. Dvojice budov pfistavby skoly a smérové pootoceny
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ddm seniord jsou Gmysinym kontrastem proti tradi¢ni vystavbé se sedlovymi stiechami- ale nijak je
neneguji, jak je vidét na jistém souladu mezi pfistavbou Skoly a historickou hasi¢kou zbrojnici.

Provozni resSeni

V pfizemi u vstupu za zadvefim s odloznym stolkem a informacnim bodem se nachazi hala se schodis-
tém, pfimo vétratelnd z venkovniho prostoru Ddle se z haly vstupuje do spolecenské mistnosti se soci-
alnim zafizenim. Vstupy do dvou ubytovacich jednotek jsou oddéleny od haly dvefmi a spole¢nou
chodbou. Na chodbé je také maly sklad. Jednotlivd podlaZi kromé schodisté propojuje také vytah.
V druhém a tfetim nadzemnim podlaZi jsou vidy 4 ubytovaci jednotky. Vystup na terasu a technické
zazemi je z komunikac¢niho jddra na Urovni obytné terasy. V pfizemi jsou stavebné pripravené dva pro-
stupy do vedlejsi budovy pro budouci pfipadné komunikaéni a provozni propojeni. (osazené preklady,
otvory zazdéné, eventudlni propjeni, ke kterému také nemusi dojit, neni soucasti tohoto projektu).

Bezbariérové uzivani
Cely objekt je bezbariérovy, s vytahem, prosklené vstupni dvefe jsou navrZeny automatické oteviravé.
V3echny socidlni zafizeni umozniuji pohyb osob na invalidnim voziku nebo provedeni hygieny

s dopomoci. Nejedna se o dim s peCovatelskou sluzbou a bydlici osoby musi byt schopny se samy nebo
s dopomoci obslouZit. Bezbariérové jsou i dvefe z jednotek na balkon (venkovni, s prahem do 2 cm)..

Stavebni, konstrukéni a materialové reseni

Objekt je navrZen v tradi¢ni zdéné technologii s hledem na akustické pozadavky ochrany vaci okolnimu
prostiedi i mezi ubytovacimi jednotkami. Nad hlubinnymi zaklady (predpokldda se nespolehlivé pod-
loZi) jsou pfi¢né nosné zdi. Z dGivodu stisnénosti pozemku (podél komunikace ul Nadrzni je situovan
hlavni fad kanalizace s ochrannymi pasmy) je 2. a 3. nadzemni podlaZi vysunuto do boku nad stavajici
chodnik. Stropy s hledem na vysunuté balkony jsou monolitické Zelezobetonové. Vyneseni domu do
boku bude Zelezobetonovym rostem, ve zvysené konstrukci stropu nad prizemim. Ze zvukoizolacnich
diivodu jsou instalaéni rozvody i stupacky provedeny v pfizdivkach nebo v jadrech. Ze stejného divodu
jsou nosné zdi opatfeny MVC omitkou tl. 15 mm, a to i u pfizdivek a pod tepelnou izolaci obvodového
pldsté. Sanitarni vybaveni bude odpovidat poZzadavkim bezbariérovosti. Na stie3e bude provedena
obytna terasa na pochuzich ro3tech a zelena stiecha ve formé & kontejnerd se zemnkou a zévlahou
destovou vodou.

Pro rozvody rekuperace budou vymezena instala¢ni jddra. Vytapéni bude podlahové s moznosti teplo-
vzdu$ného dohtevu, zajistujicim i chlazeni. Viechny ubytovaci jednotky budou vybaveny samostatnym
méfenim spotieby vody, tepla a elekttiny i s moznosti mési¢nich odpocta.

Mechanicka odolnost a stabilita

Predmétem projektové dokumentace je ndvrh nosnych konstrukci domu pro seniory
v Moravském Pisku., na ulici Nadrazni.

Objekt je navrzen se tfemi nadzemnimi podlaZzimi a komunika¢nim blokem na stfeSe objektu,
ktery vytvdii ¢astecné Ctvrté podlazi.

Pldorysny rozmér objektu v irovni 1NP je cca 17,4 x 13,7 m, smérem do ulice je v Grovni 2NP
a 3NP vyloZeny o dalSich cca 2,2 m.

Vyska objektu po hlavni atiku je cca 10,5 m, u komunikaéniho bloku 13,5m.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu studie.

PouZité normy

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991 Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN EN 1992 Navrhovani betonovych konstrukci
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CSN EN 1996 Navrhovani zdénych konstrukcf
CSN EN 1997 Navrhovani geotechnickych konstrukci

Nosnd konstrukce objektu
ZaloZeni objektu je uvaZzovano na vrtanych pilotach, na pilotdch potom budou pod nosnymi
zdmi provedeny zakladové pasy ze Zelezobetonu vysky cca 800 mm.

Svislé nosné konstrukce objektu jsou uvazovany zkeramického zdiva tloustky 300 mm,
v mistech vétsich zatiZeni pfipadné nahrazeného Zelezobetonovymi pilifi.

Vodorovné nosné konstrukce budou tvofit Zelezobetonové monolitické desky tloustky 180—
200 mm, v misté vyloZeni objektu stropu nad 1NP potom opatiené vyloZzenymi pravlaky celkové vysky
do 700 mm.

Balkény s vyloZzenim cca 1,7 m budou navrieny z monolitického Zelezobetonu, jako desky
tloustky 180 mm, tepelné oddé&lené od stropnich konstrukci pomoci systémovych tepelné izolagnich
nosnikd.

Schodisté je uvazovéno Zelezobetonové, monolitické, s tloustkou schodnic a podest shodnou
s tloustkou stropnich desek 180-200 mm. Schodisté bude akusticky oddéleno od konstrukce stén a
stropt pomoci systémovych prvku.

Vytahova Sachta je navrZena ze Zelezobetonu, jako ,3achta v Sachté”, akusticky oddélend od
ostatnich nosnych konstrukci.

Pozarné bezpeénostni feSeni

Jednd se o novostavbu tfipodlainiho bytového domu uréeného pro sobéstaéné ob&any nad 60 let.
Se stalym dohledem neni uvaZovdno. Najemnici si dle svych potfeb mohou na vlastni naklady sjednat
navstévy terénni pecovatelské sluzby.

Objekt je posouzen dle ¢l. 9 CSN 73 0835 jako zafizeni socidlni péce — diim s pecovatelskou sluzbou.
Definice dle CSN 73 0835: Diim s pecovatelskou sluzbou je objekt nebo jeho dst, ve kterém se oso-
bdm starsim 60-ti let nebo osobdm s postiZenim télesnym nebo smyslovym, pripadné mentdinim leh-
¢iho stupné, poskytuje socidlni péce formou pecovatelské sluZby v jejich domdcnostech.

Dle ¢l. 9.1.1 €SN 73 0835 objekt s PS, kde projektovany pocet osob neni vétsi 12 se posuzuje dle
€SN 73 0833 jako objekt skupiny OB2 — bytovy diim s obytnymi buiikami podle ¢l. 3.10 — obytné
buriky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Projektovany pocet osob 10.

Stavba kat. K 1, tfida vyuZiti TS dle dle kategorizace staveb par. 39 zékona O poZdrni ochrané ve znéni
zdkona €. 415/2021 a vyhlasky 460/2021 Sb.

Zakladni udaje pro objekt :

Nosné a poZarné délici konstrukce jsou: DP1
Pocet uzitnych podlazi.........cccenu.e 3

Pocet nadzemnich podlazi.
Pocet podzemnich podlaZi.
PoZéarni vyska objektu h..........c........

1 Jedna se 0 0soby nad 60 let véku, které jsou ve smyslu CSN 73 0802 posuzovény jako osoby omezenou
schopnosti pohybu.
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PoZérni Useky tvori jednotlivé byty, spole¢né chodby. Prostory, které nejsou obytnou burikou tvori
dalsi samostatné pozarni Useky. Dle ¢l. 5.1.4 ko¢arkarny, mistnosti pro uschovu kol, ortopedickych
vozik(i a choditek pro osoby s pohybovym postiZzenim pokud jsou samostatnym Usek se zafazuji do II
SP s vypoctovym zatizenim 15 kg/m?.

PoZarni useky jednotlivych bytd

Vypoctové pozarni zatizeni pro jednotlivé byty je stanoveno ¢l. 9.3.1 CSN 73 0835
Pozérni zatiZeni p, = 40 kg/m?

SPB Il (pfi poZarni vySce 6m )

Chodba se schodistém tvofi samostatny pozdrni Usek zafazené do | SPB.

Dle ¢l. 5.3.2 €SN 73 0833_nechranéna Gnikova cesta mUze byt uita pro objekt s pozarni vy$kou do 6
m a pro nejvyse 9 obytnych bunék_._- V ndvaznosti na ¢l. 5.3.2. bude chodba se schodistém feSena
jako CHUC A pfirozené vétrand.

V objektu je ubytovano méné nez 50 osob s omezenou schopnosti pohybu a dle zék. ¢. 415/2021 0 PO
par. 8, odst. 1)pis. a) instalace EP neni poZadovana. Dle par. 8 odst. 1) pis. b) ve vSech bytech a
spole¢nych prostorach musi byt instalovano zafizeni autonomni signalizace a detekce.

Evakuacni vytah je poZadovan v objektech OB 2 s obytnymi burikami podle ¢l. 3.10 pfi poZarni vySce
objektu hp2 6 m.(9,9 m — obytna stfecha).

Dle €. 8.7.1 CSN 73 0802 u objektu majici 3 a vice uZitnych podlaZi musi nosné a pozdrné délici
konstrukce vykazovat min. odolnost 30 minut.

Dvefe z jednotlivych bytd El 15DP3 (bez samozavirae dle ¢.9.4.3CSN 73 0835) Za soucdst poZdrniho
uzdveru se povaZuje i, nadsvétlik a bocni ¢dsti stén vedle dveri pokud plocha téchto konstrukci neni
vétsi neZ vétsi neZ 1,5 ndsobek oteviravé plochy (dvefi) max. ale 6 m2

Prostupy rozvodu a instalaci poZérné délicimi konstrukcemi

Té&snéni prostupd se provadi:

a) realizaci poZarné bezpe¢nostniho zafizeni — vyrobku (systému) poZarni prepazky nebo ucpavky (v
souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢l. 7.5.8), nebo

b) dotésnénim (napt. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohefi A1/A2 v
celé tloustce konstrukce,

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

- El v poZzdrné délicich konstrukci El nebo REI

- E v pozarné délicich konstrukci EW nebo REW

Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jednd se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou, stropem) a jedna se o maxi-
malné o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napt. tepla nebo studend
voda, topeni,

chlazeni apod..). Potrubi musi byt tfidy reakce na ohei A1/A2 anebo musi mit vnéjsi pramér potrubi
maximdlné 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v mist& prostupl (pokud jsou) musi byt nehoflavé (t¥idy
reakce na ohefi A1/A2), a to s pfesahem minimalné& 500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chra-
ni¢ky apod.) s vn&jsim primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo
betonové, alei

v sadrokartonové nebo sendvi¢ové konstrukci, tato konstrukce musi byt dotaZzena az k povrchu ka-
belu.
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Odvétraci potrubi v $achtach bude provedeno z materidld t. reakce na oheri Al (pozink).

Elektroinstalace
Vypinani el. zafizeni v objektu nebo jeho &asti, jejichZ funkénost neni nutna pfi pozaru bude zajisténo
vypinacim prvkem CENTRAL STOP v objektu je vyhrazené PBZ — evakuacni vytah

Vypnuti viech zafizeni v€etné PBZ bude vypinacim prvkem TOTAL STOP.

Vypinaci prvky pro CS a TS musi byt umistény tak, aby byly snadno pfistupné v pfipadé pozaru (do
vzdalenosti 5m od vstupu do objektu, pfipadné na fasddu. Vypinaci prvek musi byt chranéno proti
neopravnénému nebo nechténému pouZiti. Kabelové trasy pro ovladani vypinacich prvkd musi
spliiovat poZadavky na kabelové trasy s funk¢ni integritou P60-R

Elektrické rozvody zajistujici funkci nebo ovladani zafizeni slouZicich k protipozarnimu zabezpeceni
musi mit zajisténu dodavku el. energie ze dvou na sobé nezdvislych napajecich zdrojd, z nichZ kazdy
musi mit takovy vykon, aby po preruseni dodavky z jednoho zdroje byly doddvky pIné zajistény po
dobu poZadované funkce z druhého zdroje.

Nouzové osvétleni Ginikovych cest dle CSN EN 1838 bude instalovano na spole¢nych domovnich
chodbdch. Budou instalovana svétlas dobou funkénosti minimalné 60 minut a opatfend piktogramy
oznacujici smér tniku. Umisténi svétel je ve vysce alespori 2 m nad podlahou. Budou instalovédna
svétla s centralnim bateriovym zdrojem (UPS).

Umisténi pozarniho hydrantu v objektu neni poZadovano (pocet bydlicich osob 10, koeficient 1,5= 15
osob , mensi nez min. hodnota 20 osob).

Umisténi a velikost oken ve §titové zdi - SZ fasada Domu senioru (popf. protipozarni pozadavky na
né) nad stfechou sousedniho objektu zdravotniho stfediska bude pfedmétem vypoctu a posouzeni

v dal$im stupni projektové dokumentace vzhledem k skladbé a povlakové krytiné sousedni stiechy.

Pole FVE panela

Na stfe3e 3.NP bude instalovano 36 panelli o vykonu 400 Wp, o celkovém vykonu 14,4 kWp, . Na
stiese sousedniho objektu bude osazeno 12 paneld o vykonu 400 Wp (celkem 4,8 kW).
PouZity budou fotovoltaické panely o rozmérech cca 2174 x 1174 mm. Celkem bude poufZito 48 ks
monokrystalickych paneld.

Umisténi FVE se fesi dle CSN 73 0804. Jednd se o venkovni technologické zafizeni bez pozadavkii
na pozarni odolnost konstrukci. Mnozstvi a hmotnost kabell nepfesahuje pozarni zatizeni odpovida-
jici prostoru bez poZarniho rizika. Prostor stfechy s FVE panely je prostorem bez poZdrniho rizika s na-
hodilym zatiZzenim do 3 kg/m?.

Dle SN 73 0804 je posuzovany pozarni Usek prostorem bez pozarniho rizika zafazeny do | SPB:
a) neni zde soustfed&né poZarni zatiZeni ani neprostupuje zafizeni podle 12.2.5 2 12.2.6

b) ekvivalentni doba trvéni pozaru nedosahuje hodnoty 7,5 minut

c) P1 je nejvyse 1,4

d) nehoflavy konstrukéni systém

Panely budou instalovdny na nosné kovové konstrukci se sklonem cca 5 st a S-J orientaci. PoZzadavky
na poZzdarni odolnost konstrukce se nestanovi.

KabeldZ od jednotlivych stringli a mezi jednotlivymi fadami bude uloZena do chrénicky Stfesni plast
bude mit skladbu s klasifikaci Broor (t3).
Stdvaijici Stfe3ni plast sousedni budovy (zdravotniho stiediska) bude predmétem posouzeni v dalim
stupni PD.

Méni¢ napéti s odpoovacem v instalaci FVE se umistuje tak, aby stejnosmérna ¢ast rozvodu, ktera
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